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Lanuova Honda ' 
" 

pertutti " ha una ciclistica 
collaudata e un motore 
quattro cilindri che spinge 
ai bassi e allunga bene . La 
qualità è buona , il prezzo 
altino ma corretto con 

l 

' 

ABS è di serie 

ANCHE BELLO DA VEDERE 

Il circuito di raffreddamento sfrutta una rete di passaggi 
interni per evitare dove possibile le tubazioni esterne. 
Anche il filtro olio è stato nascosto dietro al basamento 

4 , IDT ,

leaked Honda 

ritAltaj 
k11* 
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Fotodi Lucr&Immagoni 

Secondo noi 

Casco Caberg Vox Sniper 

Giubbotto Dainese 

Guanti Dainese 

Pantaloni Snidi 
Stivali Dainese 

PREGI 
Motore Generoso e trattabile 
sin dai regimi più bassi 
Guida Facile da guidare , è 
maneggevole e divertente 
Consumo Ottimo : difficile 

scendere sotto i 20 km 

DIFETTI
Passeggero Le pedane sono 
alte e la sella un po' piccola 
Protettività Non c' è neanche 
un piccolo cupolino per il pilota 
Vibrazioni Si sentono , ma 

' solo sopra i 5.000 giri 

costa 

franco concessionario 

ABBIGLIAMENTO
UTILIZZATO 

CB 650 F 

Anche 
se le linee sono 

grintosette 
, la CB 650 F non è 

una naked sportiva (e a 
volte un po' impegnativa 

) 
come era 

la Hornet . La nuova " media " è una 
moto facile , adatta un po' a tutto e 
a tutti : le sue caratteristiche 
tecniche la rendono perfetta sia per chi 

sta muovendo i primi passi su 
due ruote 

, 
sia per i motociclisti 

più esperti alla ricerca di una 
naked divertente ma non 

troppo impegnativa da usare e da 
mantenere . La ciclistica è 
convenzionale ma più che 
adeguata alle prestazioni , 

con un telaio "a
diamante 

" in acciaio e un bel 
forcellone asimmetrico in allu 

minio . La forcella con steli da 41 
mm non è dotata di regolazioni 

,

mentre il monoammortizzatore 
posteriore è regolabile nel precarico 
molla ( purtroppo per? solo con 
l 

' ausilio di un attrezzo 
) 

.Il nuovo 
propulsore di 649 cm3 di cilindrata 
per 80 ,7CV di potenza massima 

( 
rilevati 

) 
è dotato di 4 valvole per 

cilindro , doppio albero a camme in 
testa ,raffreddamento a liquido e 
iniezione diretta del carburante .Da 
notare che è stato progettato da 
zero per offrire più coppia ai regimi 
medio-bassi ( quelli dove in genere 
i "4in linea " sono meno brillanti ). 
Il prezzo non è basso 

, 
ma la CB 650 

F offre l ' ABS di serie e la qualità 
generale è più che buona. 

Velocità 204 ,3 km / h

Potenza *80 ,7CV 
Peso 198 ,5kg 

( 

* 
valore rilevato alla ruota 

) 

Già in vendita 
Consegna : immediata 

444 
COMFORT 

Il pilota è esposto all 
'
aria 

, 
ma 

sella e sospensioni lo 
coccolano .Il passeggero sta stretto 

444 
POSIZIONE DI GUIDA 

Raccolta ma non scomoda , è 
buona per viaggiare 
tranquilli e per la guida 

"
allegra "

TENUTA DI STRADA 
La ciclistica è rotonda e 
prevedibile 

, 
molto equilibrata 

' 

..difficile trovarsi in difficoltà 

dIsdkék 
FINITURE 

Buona qualità di materiali e 

componenti , 
notevole la cura 

per verniciatura e montaggio 

444 
CONSUMO 

Veramente buono : anche 
spingendo forte è difficile 
scendere sotto i 20 km / I 

444 
PRESTAZIONI 

In generale discrete , buone 
accelerazione e ripresa anche 

con marcia alta a bassi regimi 

4444 
CAMBIO 

Morbido e preciso anche 
nell 

' uso intenso , ha una 
frizione che non stanca mai 

444 
FRENI 

Ben modulabili , l 
' anteriore è 

potente il giusto e l ' 

ABS 

interviene solo se necessario 

445 
VANO SOTTOSELLA 

Minimo 
, 
oltre ai documenti 

ci sta solo la trousse degli 
attrezzi di bordo 

do * *
SOSPENSIONI 

La forcella fissa e il mono 
regolabile nel precarico 
hanno taratura turistica ma OK 

ri

n 
m 

r 

r" 

' 
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IP 

_ 
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aked

I DATI TECNICI 
dichiarati dalla Casa 

Motore 

Cilindrata cm' 

Raffreddamento 

Alimentazione 

Cambio 

Potenza CV kW giri 

Freno anteriore 

Freno posteriore 

Pneumatico anteriore 

Pneumatico posteriore 

Altezza sella cm 

Peso kg 

Capacità serbatoio litri 

Velocità massima km / h 

Tempo di consegna 

VELOCIT? MASSIMA KM / H 

ACCELERAZIONE 

0-400 metri 

0-1000 metri 

0-100 km / h 

RIPRESA ( DA50 KM / H IN 62 MARCIAI 

400 metri 

1000 metri 

POTENZA MASSIMA ALLA RUOTA 

cyikw 

giri al minuto 

COPPIA MASSIMA ALLA RUOTA 

Nm / kgm 

giri al minuto 

FRENATA 

da 100 km / h 

CONSUMI 

Autostrada 

Extraurbano 

90 km / h 

120 km / h 

Al massimo' 

AUTONOMIA ( CHILOMETRI CON UN PIENO 
) 

90 km / h 

al massimo 

4 tempi 4 cilindri 

649 
a liquido 

a iniezione 

a 6 marce 
87 

( 64 
) / 11000 

a doppio disco 

a disco 

120 /70-17 " 

180 / 55-17 "

81 

208 

17 ,3 

nd 

immediata 

I NOSTRI RILEVAMENTI 
204 ,3 

secondi 

12 ,5 1 
23 ,8 1 

4 ,1 
secondi 

13 ,5 

25 ,8 I 

80 ,7 / 60 ,2 

11100 

60 ,83 / 6 ,2 
8100 

metri 

44 ,5 , 

km litro 

18 ,4i 
27 ,3 
25 ,8 
19 ,7 
13 ,1 

km 

314 

210 

Acquisizione dati con strumentazione CORRSYS-DATRON 

DAS1A 
, 
banco prova Dynojet' 150 Dynamometer , 

bilancia 

Computer Scales Longacre 7263 
' 
Espressi secondo l ' 

unità di misura anglosassone , pari a 
33.000 Ibtft min 

' 
Misurato con il motore al massimo dei giri e alla velocità 

massima 

SCARICO NASCOSTO MA EFFICACE 
I quattro collettori di scarico scendono 
diagonalmente e si uniscono nel terminale 
sotto il motore . Il sistema è studiato per 
migliorare l 

' 

erogazione ai bassi regimi 

80 cm 

l 
' 

interasse 
, 
cioè la distanza tra i mozzi delle ruote . Più è contenuto più la moto è agile 

SOLO DOCUMENTI E ATTREZZI 

Togliendo la sella si pu? mettere le 
mani sulla batteria e sulla trousse 

degli attrezzi 
. Oltre a quest' ultima ci 

stanno solo i documenti della moto 

LINEE PULITE 
Gli appigli per il passeggero sono 

integrati nel codone , ma c' è anche 
il classico cinghietto . Il gruppo 
ottico posteriore è tutto a LED 

146cm * 

212 ,2 cm 

LA SICUREZZA 
NON ? OPTIONAL 

I due dischi anteriori 
da 320 mm e quello 

posteriore da 240 mm 

hanno profilo a 
margherita . L ' 

ABS 

a due canali è di serie 

Le dimensioni 
Peso 

208 kg 

dichiarato 

( 
in o.d.m. 

" 1913 ,5 kg 
rilevato 

a secco 

Serbatoio 

16 litri 

Riserva 

4 litri 
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C' PROPRIO TUTTO 
Strana 

, 
ma chiara la strumentazione full 

LCD divisa in due schermi distinti . A 
sinistra ci sono tachimetro e contagiri , 

a destra tutte le altre info , 

compreso il livello del carburante 

BELLI MA.. . ROVESCIATI 

I blocchetti sono funzionali e ben fatti. 
Come su tutte Honda degli ultimi tempi ,il 
clacson è al centro e le frecce sono in 
basso , cioè invertite rispetto al solito . Ci 
sono anche il lampeggio e hazard 

DIVERSOSUI DUE LATI 

Il forcellone in alluminio è asimmetrico 
per lasciare spazio al terminale 

basso sul lato destro . La 
trasmissione finale è a catena 

SI REGOLA CON L ' 

ATTREZZO 

Il monoammortizzatore posteriore 
è regolabile nel precarico molla 
solo con l 'ausilio di una apposita 
chiave . L ' escursione è di 43 ,5mm 

Honda CB 650 F 

VIAGGIARE IN 
Il passeggero sta discretamente : la 
sua porzione di sella è piuttosto 
piccola , ma imbottita bene . Le gambe per? 
sono piegate parecchio per le pedane alte. 
I maniglioni sono ben fatti e al posto giusto. 

La carta d ' identità
Importatore Honda Italia Spa 
Assistenza clienti 848 846632 
Garanzia 48 mesi 
Tagliando ogni 12.000 km 
Internet www.hondaitalia.com 
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4. 36 

Euro7300 
Franco 

concessionario 

LE CONCORRENTI 
della CB 650 F 

aked 

209 ,5 km / h87 ,18CV 196 ,5 kg 
La tedeschina ha un motore bicilindrico elastico e 
che consuma poco . Maneggevole e leggera , va 
bene in città come sui passi di montagna. 

KAWASAKI 

Z800 

Velocità max Potenza max zrn
210 ,9 km / h I 104 ,24 CV 1226 ,5 kg 

Lo stile 
"

da manga 
" e il motore potente sono le 

sue doti maggion.11peso elevato invece limita la 
maneggevolezza nel misto stretto e in città 

Velocità max Potenza max Peso

222 ,9 km /h I 106 ,81 CV 1197 ,5 kg 

la più potente del lotto , ha 25 CV più della 

Honda e si sentono sia nelle prestazioni sia nei 

consumi . Il cupolino protegge discretamente 
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GLI ACCESSORI " DELLA CASA " 

Nel catalogo degli accessori ufficiali 

per la CB 650 F disponibili presso i 

concessionari Honda ci sono il 
bauletto da 35 litri completo di 

portapacchi ( 745 euro 
) , le manopole 

riscaldabili ( 340 euro 
) 

,il 
copricodino monoposto ( 158 euro 

) 
e il 

cupolino compatto ( 142 euro 
) 

Honda CB 650 F 

SU STRADA 
Perfetta per chi comincia 

, 

si fa apprezzare anche dai 
piloti con tanti km sulle 
spalle . La posizione di 
guida 

"

d
' attacco " ma comoda , con le 

gambe raccolte il giusto e il manubrio 
rialzato 

, consente di sfruttare a fondo la 
ciclistica progettata proprio per non mettere mai 
in difficoltà il pilota . Il propulsore ha un' 
erogazione piacevole , è generoso ai bassi e 
vivace in alto ( dove per? vibra 

) 
. Tra le curve la 

CB è precisa , facile e divertente , l 
' assetto 

turistico non crea problemi e l 
'

avantreno dà subito confidenza 
, una volta scesi in 

piega la moto rimane salda in traiettoria. 
Potenti e modulabili i freni 

, impeccabile l 
' 

ABS. 

N AUTOSTRADA 
Una posizione di guida 
corretta che non sforza 
schiena , braccia e gambe , 

zero vibrazioni dal motore 
( almeno ai regimi di viaggio ) e sospensioni 
tarate per l ' 

uso turistico permettono di 
affrontare senza problemi viaggi anche 
impegnativi . Il motore consuma poco : nell ' 

uso 

quotidiano è difficile scendere sotto i 20 
km con mano leggera sul gas si possono 
sfiorare i 30 km . L 

' 

unico problema in 
autostrada è rappresentato dalla scarsa 
protezione dall '

aria :busto , spalle , braccia e casco 
sono completamente esposti . La soluzione 
è facile :un cupolino più o meno grande , 

scelto tra gli accessori ufficiali o aftermarket. 

IN CITT? 
Compatta e leggera , la CB 
650 F ha un manubrio 
largo che aiuta a 
destreggiarsi nel traffico dell ' 

ora 

di punta . La zona tra la sella e il serbatoio è 
molto stretta e permette di allungare le 
gambe e appoggiare facilmente i piedi a 
terra : una caratteristica che si apprezza 
nelle manovre da fermo . Scattante e rapido 
a prendere i giri ;

il motore è elastico e 
vigoroso ai bassi , tanto da fare dimenticare a 
volte il cambio ( che comunque è preciso e 
leggero da azionare 

, come lo è anche la 
frizione 

) . Sui fondi sconnessi si apprezzano le 
sospensioni tarate sul morbido , sul pavé e 
sul bagnato invece si ringrazia l 

' 

ABS di serie. 
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